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Anschluss auf Kasse

230 V

Ringleitung auf
nächstes Gerät

Interface für
Kasse

ADZ

Leerrohr M25 (ø16i), auf Kasse (über Buffetblatt)

2-fach-Steckdose Typ 13, in Buffet

Leerrohr M25 (ø16i), in Buffet

Gerät: Anschlüsse: Ausführung/Anordnung:

alle Typen

Ausschanksäulen

Leerrohr M25 (ø16i), in Buffet

2-fach-Steckdose Typ 13, in Buffet

nach Angabe des GetränkelieferantenGetränkeleitungen

Ringleitung auf
nächstes Gerät

230 V

Anschluss
AFA

Fremdgeräte-
2-fach-Steckdose Typ 13, bei Gerät.

Leerrohr M25 (ø16i), in Buffetnächstes Gerät
Ringleitung auf

230 V

Leerrohr M25 (ø16i)Anschluss auf Fremdgerät

- SPI-well COBRA

alle Typen
- CLIC-CAP 

Leerrohr M25 (ø16i), in Buffet

2-fach-Steckdose Typ 13, über Buffetblatt

Ringleitung auf
nächstes Gerät

230 V

Spirituosen-
Ausschankbalken

mit Container-Anschlüssen

2-fach-Steckdose Typ 13, in Buffet

Leerrohr M25 (ø16i)

Leerrohr ø50, auf Standort Container

Verbindung

Getränkeleitungen
230 V

Ringleitung auf Leerrohr M25 (ø16i), in BuffetTisch- oder Anhängegerät nächstes Gerät

AFA-Spi-Kontroll und 
Steuergerätgerät 2-fach-Steckdose Typ 13, in Buffet230 V

Mix-Terminal

AS-10 / Bierpfeifen

Bei Kaffeemasch. in Installationsfach

ADDIMAT-ASK-11
Systemkassen
mit Ferndrucker Leerrohr M25 (ø16i), über Buffetblatt

2-fach-Steckdose Typ 13, über Buffetblatt

Ringleitung auf
nächstes Gerät

230 V oder mit Durchbruch im Buffet

oder mit Durchbruch im Buffet

Druckleitung ¼", Saugleitung 3/8"
Leerrohr M20 (ø11i), auf Standort GasflascheFördergas-Leitung (N 2)

Kälteleitungenmit Durchlaufkühler

Verbindung intern

230 V

Ringleitung auf
nächstes Gerät Leerrohr M25 (ø16i)

Datenleitung Ferndrucker Leerrohr ø50, auf Standort Drucker




